
Roxana Węgiel 

RIDER TECHNICZNY  

Dźwięk 

Realizator - Łukasz Frankowski 

tel. 516 338 547 

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na 

właściwym poziomie technicznym i artystycznym oraz stanowi integralną część umowy.  

 

Kontakt z realizatorem dźwięku na kilka dni przed imprezą jest konieczny i obowiązkowy!!! 

 

SCENA 

 
Scena powinna mieć wymiary minimum 6 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. 

Schody na scenę powinny być stabilne i oświetlone. 

W przypadku koncertów plenerowych scena musi być odpowiednio zabezpieczona przed warunkami 

pogodowymi z trzech stron. 

Wymagane są 2 podesty dla perkusisty (3m x 2m) oraz dla klawiszowca (2m x 2m) 

 

Stanowisko monitorowe najlepiej gdyby znajdowało sie poza światłem sceny, jeśli nie ma takiej możliwości 

prosilibyśmy o zasłonięcie sprzętu. 

Podczas koncertu na scenie nie może znajdować się żadna obca osoba, jedynie zespół oraz technicy. 

 

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY 
 

Cała aparatura powinna być systemem stereo renomowanej firmy (Meyer Sound, L'acustic, d&b, 

ElectroVoice, Nexo,JBL,PolAudio). Moc sprzętu powinna być adekwatna do miejsca, w którym odbywa sie  

koncert. Powinna równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni. System powinien być 

pozbawiony wszelkich ''brumów'' i przydźwięków ze zwróceniem uwagi na przeciwfazy. Lewa i prawa 

strona musi grać identycznie. Cały system musi być bezwzględnie uziemiony! 
 

ZASILANIE 

Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mixer frontowy i monitorowy + sprzęt muzyków) musi być 

zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb 

zainstalowanej aparatury. Każdy członek zespołu potrzebuje minimum czterech uziemionych gniazd 

zasilających.  

 

KONSOLETA FOH 
 

Preferujemy tylko stoły cyfrowe firm Soundcraft Vi6, Vi 4, Vi 3000, Vi 5000, Vi 7000, Yamaha CL 5, QL5, 

, Avid's, Midas Pro's. Nie gramy na konsoletach Digico, Behringer  X32, Midas M32 oraz Yamaha 01 :). W 

przypadku innych stołów prosimy o kontakt. 

 



 

SYSTEM MONITOROWY 
Wymagany jest osobny stół monitorowy wraz z realizatorem dźwięku, znającym obsługę miksera i 

systemów odsłuchowych. 

 

1 PERKUSJA Tymek Odsłuch douszny XLR (własny mikser) + DRUM FILL 

2 BASS Wojtek Odsłuch douszny IEM 

3 KLAWISZE Mateusz Odsłuch douszny XLR (własny IEM)  

4 GITARA Krzysiek Odsłuch douszny IEM 

5 GITARA  Kamil Odsłuch podłogowy WEDGE 

6 WOKAL  Roxie Odsłuch podłogowy WEDGE 

 

INPUT LIST 

 INSTRUMENT MIC/DIBOX STATYWY 

1 STOPA BETA 52/BETA 91 KRÓTKI 

2 WERBEL GÓRA SM 57 KRÓTKI 

3 WERBEL DÓŁ E904/SM 57 KLIPS 

4 TOM 1 E 904/E 604 KLIPS 

5 TOM 2 E 904/E 604 KLIPS 

6 TOM 3 E 904/E 604 KLIPS 

7 HH SM 81 KRÓTKI 

8 RIDE SM 81 DŁUGI 

9 OH L AKG - C 414/SM 81 DŁUGI 

10 OHR AKG - C 414/SM 81 DŁUGI 

11 BASS DI BOX  

12 GITARA ELEKTRYCZNA LEWA DI KRÓTKI 

13 GITARA ELEKTRYCZNA PRAWA SENNHEISER E 906/SM 57  

14 KLAWISZE 1 L DI BOX  

15 KLAWISZE 1 R DI BOX  

16 KLAWISZE 2 L DI BOX  

17 KLAWISZE 2 R DI BOX  

18 PC L DI BOX  

19 PC R DI BOX  

20 WOKAL Juliusz SM 58 DŁUGI 

21 WOKAL Roxie BEZPRZEWODOWY SM 58 ULX/QLX  

22 KLIK DI BOX  

Zespół potrzebuje 120 MINUT na próbę dźwięku przed koncertem. na próbie obowiązkowa jest obecność 

osoby znającej przygotowany system. W przypadku jakiegokolwiek odstępstwa od rider'u należy 

skontaktować się z realizatorem. Organizator zapewnia 2 osoby do pomocy przy wypakowania sprzętu 

zespołu. Ekipa zajmująca sie techniką musi być wypoczęta, miła, komunikatywna i trzeźwa ;) 

 

 

 

 

Kontakt z realizatorem jest obowiązkowy ! 
REALIZATOR Łukasz Frankowski  +48 516-338-547 

 



 

 

PLAN SCENY 

 

 

 

 


